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Comme illustré sur la figure, fixez l'étrier de poteau (U1, U2) sur le 
poteau inférieur (Y) et la base (BB) à l'aide des boulons (D1, D2, D3) et 
(J1, J2, J3). Veuillez faire attention aux directions supérieure et 
inférieure de l'étrier de poteau.

Comme indiqué sur la figure de droite, connectez le 
poteau supérieur (W) et le poteau central (X). Pour 
faciliter l'installation suivante, veuillez faire attention à 
l'orientation des trous.

Comme illustré, lorsque l'articu-
lation du poteau présente des 
bavures ou une déformation à 
l'extrémité du tuyau, frappez 
fermement le bas du poteau 3 à 
4 fois sur un morceau de bois ou 
de carton.

Comme indiqué sur la figure de 
gauche, insérez l'extrémité 
supérieure du poteau inférieur 
(Y) dans l'extrémité du poteau 
central (X). Pour faciliter la 
fixation ultérieure des boulons, 
veuillez faire attention à l'orien-
tation des trous.

(1)Fixez ensemble le poteau 
supérieur (W), le poteau central 
(X) et le poteau inférieur (Y) à 
l'aide des boulons (E1, E2, E3).
2) Comme illustré sur la figure, 
insérez l'axe de la roue (V) dans 
la base (BB), la roue (M) et le 
poteau inférieur (Y). 
Assurez-vous que le
bloc triangulaire (Q) soit orienté 
vers l'arrière après l'installation.

Comme illustré ci-dessus, 
installez le bloc triangulaire (Q) 
sur le poteau central (X) à l'aide 
des boulons (G1), (G2), (G3).
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Fixer la jante (AA), le panneau arrière (DD) et 
le support de panneau arrière (CC) avec les 
boulons (F1,F2,F3) et les boulons 
(I1,I2,I3).Noter que les deux petits ressorts (L) 
sont fixés devant les deux trous supérieurs de 
la jante (AA) par les boulons (F1,F2,F3). 

Comme illustré sur la figure ci-dessous, 
tirez sur le support de panneau arrière 
(CC) des deux côtés.

Fixez l'extrémité supérieure du support de 
panneau arrière (CC) derrière le panneau 
arrière (DD) à l'aide du boulon (K1).

Assurez-vous que cette 
extrémité fait face au 
panneau arrière.

Comme indiqué sur la figure, connecter le support de panneau arrière (S) et 
(T) sur le support de panneau arrière (CC) par les boulons (B1, B2, B3, B4, 
B5).Veuillez noter que le manchon (B3) doit être installé à l'intérieur du 
support de panneau arrière (CC).
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Comme illustré sur l'image ci-dessus, installez les supports de panneau arrière (T) et (S) sur le 
poteau supérieur (W) à l'aide des boulons (C1, C2, C3, C4).

Comme illustré sur l'image ci-dessous, fixez 
l'extrémité supérieure du poteau élévateur 
externe (HH) à l'extrémité du support de pan-
neau arrière plus long (T) à l'aide des boulons 
(A1, A2, A3, A4). Veuillez noter que le man-
chon (A2) doit être placé entre le panneau 
arrière plus long et le poteau élévateur externe 
(HH).

Comme illustré sur l'image ci-dessous, fixez 
l'extrémité du poteau élévateur interne (GG) 
sur le bloc triangulaire (Q) à l'aide des 
boulons (H1, H2, H3).
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Fixez le boulon (EE) sur les deux supports de panneau arrière plus courts (S) pour 
faciliter l'installation ultérieure des grands ressorts (R).

Comme illustré sur l'image, installez le filet 
(P) sur le cerceau (AA) et installez le capu-
chon (N) sur le poteau supérieur (W).

Comme illustré sur l'image, fixez une extrémité 
des grands ressorts (R) sur le trou du support de 
panneau arrière (CC), puis suspendez l'autre 
extrémité des grands ressorts (R) sur le boulon 
(EE).
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Sable 

Capuchon 

Eau 

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de remplir la base de sable au lieu 
d'eau pendant les conditions de gel. Veuillez noter que le sable ne sera pas vidé une 
fois rempli dans la base.
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