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Introduction
Thank you for purchasing our Arc Floor Lamp. Please read the following instructions carefully
before use.
Product Features
1. Classic fishing style, embellish the space atmosphere of the room.
2. Arched floor lamp with solid color finish mixed with a fabric shade combines the best of
minimalist design with a modern color palette to bring you a modern minimalist lamp perfect for
any space in your home.
3. With the lampshade made of linen fabric, it is more ornamental during the day and has high
light transmittance at night.
4. With a traditional foot switch, both children and adults can easily switch the lights;
5. The lamp is equipped with a remote control bulb, you can control the light switch, brightness
and color temperature through the remote control conveniently.
6. Our remote control has the code matching function, which allows you to control several lights

with one remote control in different scenes.

Parameter

Lamp

B31-544V70BK (FLJ-009-F1)
Power For Blub MAX 60W
Material Steel
Socket Type E27
Switch Foot switch + Remote control

Voltage 220-240V / 50Hz
Power 9w
Brightness 800Im
CCT 2700K-6500K

Cautions

1. If the remote control can't control the lamp, please try to match the codes. If you still can't
control the lamp after the code is matched, please contact us as soon as possible.

2. Please make sure that the voltage is 220-240V. This product can only be used between
220-240V.

3. Unplug before cleaning.




Package List

*Pre-installed
B. Base x 1 C. Nutx1
A.Lamp x 1 F. Bottom Bracket x 1 G.Bulbbx 1

NOTE: The lamp nut is on the lamp
holder and needs to be unscrewed

Assembling

(O Connect the straight tube and the lamp holder tube.
@-@ Connect the straight tube to another straight tube.
® Connect the straight tube to the base.

® Put the velcro at both ends ofthe lampshade together.
(-® Clip the bracket to the lampshade.

© Remove the lamp nut located on the lamp holder;

First, unscrew the pre-installed lamp nut from the
lamp holder. Then, mount the assembled
lampshade onto the lamp holder. Use the lamp nut
to secure the lampshade onto the lamp holder.

@ Install the bulb to finish the assembling.

D. Lampshade x 1

@/ ENO @
HCES

H. Remote Control x 1

E. Top Bracket x 1
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Usage

On/Off: @ Step on the foot switch.

@ Press switch button on the remnote control.
CCT: Press the color temperature +/- button, short press is for grading dimming, long press is for
stepless dimming.
Brightness: Press the brightness +/- button, short press is for grading dimming, long press is for
stepless dimming.

1 hour timing 74@ @77 On/Off

Turn up the brightness

Nature light mode

Turn to 2700K (MAX brightness)

Turn to 6500K

Turn downthe brightness

Color temperature switching Night light mode

Baby feeding mode

Working mode Reading mode

Matching

Make sure the remote control matches well with the lamp:

Plug the adapter to the power supply and use the remote to control the lamp. Usually the remote
controls the lamp perfectly.

If the remote control doesn't work for the lamp, please re-match them.
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Matching process :

1. Disconnect the power supply for more than 10 seconds.
2. Press the power button on the remote and hold on.

3. Connect the power supply.

4. When the light flashes, it matches successfully.

Turn switch off Turn switch on

1 3
——— —=

Decoding process :
Connect and disconnect the power supply 5 times, When the main light flashes, it means
decode successfully.

D

T

Turn switch
off and on
5 times

3
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CAUTION

e For indoor use only.
e Keep out of reach of children and animals.
e Do not use in the bathroom or damp places.

e Place the lamp on a flat surface and ensure it is placed away from any flammable
materials.

e Before cleaning the lamp, ensure it is switched off.

e Before replacing the bulb, ensure the plug has been removed from the socket and the
lamp has cooled down.

e Do not pull the plug out of the socket with wet hands.

e If the supply cord is damaged it must only be replaced by a qualified engineer.
e Do not touch light bulb while fixture is turned on.

e Never look directly at a lit bulb.

e Notice: Do not repeatedly turning the light on and off.

CARE INSTRUCTIONS:
e Unplug lamp before cleaning.
e Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.

e Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause
damage to the fixture's finish.
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Introduction

Merci d'avoir acheté notre lampadaire Arc. Veuillez lire attentivement les
instructions suivantes avant utilisation.

Caractéristiques du produit

. Style de péche classique, embellissez I'atmosphere spatiale de la piéce.

. Le lampadaire arqué avec une finition de couleur unie mélangée a un abat-jour en
tissu combine le meilleur du design minimaliste avec une palette de couleurs
modernes pour vous apporter une lampe minimaliste moderne parfaite pour
n'importe quel espace de votre maison.

. Avec l'abat-jour en tissu de lin, il est plus ornemental pendant la journée et a une
transmission lumineuse élevée la nuit.

. Avec une pédale traditionnelle, les enfants et les adultes peuvent facilement
allumer les lumiéres ;

. La lampe est équipée d'une ampoule de télécommande, vous pouvez contréler
facilement l'interrupteur d'éclairage, la luminosité et la température de couleur via
la télécommande.

. Notre télécommande dispose de la fonction de correspondance de code, qui vous
permet de contréler plusieurs lumiéres avec une seule télécommande dans
différentes scénes.
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Lampe
Modéle B31-544V90BK (FLJ-009-F1)
Puissance pour I'ampoule [Y/AYS10A%%
Matériau Acier
Type de douille E27
Interrupteur Interrupteur au pied + téléecommande
Ampoule

Voltaje 220-240V / 50Hz
ow
800im

Temperatura de color 2700K-6500K

Précautions

1. Si la télécommande ne peut pas contrdler la lampe, essayez de faire correspondre
les codes. Si vous ne pouvez toujours pas contrdler la lampe aprés la
correspondance du code, veuillez nous contacter des que possible.

2. Veuillez vous assurer que la tension est de 220-240V. Ce produit ne peut étre utilisé
qu'entre 220 et 240 V.

3. Débranchez avant de nettoyer.
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Liste des paquets

*Préinstallé E
B.Base x 1 C.Ecroux 1 D. Abat-jour x 1 E. Support supérieur x1
®/TN\O_0
>
A.Lampe x 1 F.Boitier de pédalierx 1 G.Ampoule x 1 H. Télécommande x 1

@ REMARQUE : L'écrou de lampe se
trouve sur le support de lampe et doit QF
étre dévissé ®

T

T

Assemblage
(@ Connectez le tube droit et le tube de la douille de lampe.
@-@ Connectez le tube droit & un autre tube droit.

® Connectez le tube droit a la base.

® Mettez le velcro aux deux extrémités de I'abat-jour ensemble.

@-® Fixez le support a I'abat-jour. er@
©® Retirez I'écrou de lampe situé sur le support de lampe . T

Tout d'abord, dévissez |'écrou de lampe préinstallé du support de
lampe. Ensuite, fixez I'abat-jour assemblé sur le support de lampe.
Utilisez I'écrou de lampe pour fixer I'abat-jour sur le support de
lampe.

@ Installer I'ampoule pour terminer I' assemblage
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Usage
Marche/Arrét: (1) Appuyez sur la pédale de commande.

(2) Appuyez sur le bouton de commutation de la télécommande.
CCT : Appuyez sur le bouton de température de couleur +/-, appuyez brievement
pour grader la gradation, appuyez longuement pour la gradation en continu.
Luminosité : Appuyez sur le bouton de luminosité +/-, appuyez brievement pour
grader la gradation, appuyez longuement pour la gradation en continu.

Chronométrage de 1 heure Marche/Arrét

Augmentez la luminosité

Mode d'éclairage Nature
(luminosité MAX)

Tournez-vous vers 2700K
Tournez a 6500K

Baissez la luminosité

Commutation de la
température de couleur

Mode veilleuse

Mode d'alimentation du bébé

Mode de fonctionnement Mode de lecture

Correspondant

Assurez-vous que la télécommande s'adapte bien a la lampe:

Branchez I'adaptateur sur I'alimentation électrique et utilisez la télécommande
pour contréler lalampe. Habituellement, la télécommande contréle parfaitement la
lampe.

Silatélécommande ne fonctionne pas pour lalampe, veuillez les réadapter.

9




Processus de jumelage:

1. Débranchez I'alimentation électrique pendant plus de 10 secondes.

FR)

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande et maintenez-le

enfoncé.

3. Branchez |'alimentation.

4. Lorsque le voyant clignote, il s'adapte avec succes.

Eteindre
l'interrupteur

4

—=

Eteindre
I'interrupteur

3
—=

Processus de décodage:

Connectez et débranchez I'alimentation électrique 5 fois, lorsque le voyant
principal clignote, cela signifie que le décodage réussit.

Eteindre et allumer [
l'interrupteur 5 fois

4
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MISE EN GARDE

e Destinée pour une utilisation a I'intérieur.
e Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
e Ne pas utiliser dans la salle de bains ou dans des endroits humides.

e Placez la lampe sur une surface propre et assurez-vous qu'elle soit placée a I'écart de
toute matiére inflammable.

e Avant de nettoyer la lampe, assurez-vous qu'elle soit eteinte .

e Avant de remplacer I'ampoule, vérifier que le bouchon ait été retiré de la sortie et que la
lampe se soit refroidie.

e Ne tirez pas la prise avec les mains mouillées.

e Si le cordon est endommagé, il doit étre remplacé par un technicien qualifié.
e Evitez de toucher 'ampoule pendant que le luminaire est sous tension.

e Evitez toujours de regarder directement une ampoule allumée.

e Remarque : N'allumez pas et n'éteignez pas la lumiére a plusieurs reprises.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN :
e Déconnectez le luminaire avant de le nettoyer.
e Essuyez-le proprement a I'aide d’un chiffon doux et sec ou d’'un essuie-meuble statique.

e Evitez toujours d’utiliser des produits chimiques forts ou agents nettoyants abrasifs, car
ils pourront endommager la finition du luminaire.

11
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Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich flir unsere Arc Stehleuchte entschieden haben. Bitte
lesen Sie die folgende Anleitung vor Gebrauch sorgfaltig durch.

Produktmerkmale

. Klassischer Angelstil, verschénern Sie die Raumatmosphéare des Raumes.

. Die gewdlbte Stehleuchte mit einfarbigem Finish, gemischt mit einem
Stoffschirm, kombiniert das Beste aus minimalistischem Design mit einer
modernen Farbpalette, um Ihnen eine moderne, minimalistische Lampe zu
bieten, die sich perfekt fir jeden Raum in lhrem Zuhause eignet.

. Mitdem Lampenschirm aus Leinenstoff ist sie tagsiiber dekorativer und hat
nachts eine hohe Lichtdurchlassigkeit.

. Mit einem herkdmmlichen Fuflschalter kbnnen sowohl Kinder als auch
Erwachsene das Licht einfach schalten.

. Die Lampe ist mit einer Glihbirne mit Fernbedienung ausgestattet, Sie kbnnen
den Lichtschalter, die Helligkeit und die Farbtemperatur bequem lber die
Fernbedienung steuern.

. Unsere Fernbedienung verflgt iber die Code-Matching-Funktion, mit der Sie
mehrere Lichter mit einer Fernbedienung in verschiedenen Szenen steuern
kénnen.
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Parameter

Lampe
Modell B31-544V90BK (FLJ-009-F1)
Y (Tl [o Rt [EIValollial- I MAX 60W
Material Stahl
Fassungsart E27
Schalter FuRschalter + Fernbedienung
Gluhbirne
Spannung 220-240V / 50Hz
Leistung 9w
Helligkeit 800Im
Farbtemperatur 2700K-6500K

Vorsichtsmafregeln

1. Wenn die Fernbedienung die Lampe nicht steuern kann, versuchen Sie bitte, die
Codes abzugleichen. Wenn Sie die Lampe nach dem Abgleich des Codes immer
noch nicht steuern kénnen, kontaktieren Sie uns bitte so schnell wie mdglich.

2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Spannung 220-240V betragt. Dieses Produkt
kann nur zwischen 220-240 V verwendet werden.

3. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.




Paketliste

\—;’ Pirssininieiny i

*Vorinstalliert

B.Basis x 1 C. Mutterx 1 D. Lampenschirm x 1

@ ENO O

A.Lampe x 1 F.Innenlagerx 1 G.Gliihbirne x 1 H. Fernbedienung x 1

@ HINWEIS: Die Lampenmutter
befindet sich an der Lampenfassung
und muss abgeschraubt werden

Montage
@ Verbinden Sie das gerade Rohr und das Lampenfassungsrohr.
@-@ Verbinden Sie das gerade Rohr mit einem anderen geraden Robhr.
® Verbinden Sie das gerade Rohr mit dem Sockel.

® Stecken Sie den Klettverschluss an beiden Enden des
Lampenschirms zusammen.

@-® Befestigen Sie die Halterung am Lampenschirm.
© Entfernen Sie die Lampenmutter an der Lampenfassung.

Zuerst den vorinstallierten Lampenmuttern vom Lampensockel
abschrauben. Dann den zusammengebauten Lampenschirm am
Lampensockel anbringen. Den Lampenschirm mit dem
Lampenmuttern am Lampensockel befestigen.

@ Installieren Sie die Gluhbirne, um die Montage abzuschlieRen

E. Obere Halterung x1

T
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Paketliste
Ein/Aus: (1) Treten Sie auf den FulRschalter.

(2) Dricken Sie die Schaltertaste auf der Fernbedienung.
CCT: Dricken Sie die Farbtemperatur-+/- Taste, kurzes Driicken dient zum
Abstufen des Dimmens, langes Driicken ist zum stufenlosen Dimmen.
Helligkeit: Dricken Sie die Helligkeitstaste +/-, kurzes Dricken dient zum
Abstufen des Dimmens, langes Driicken zum stufenlosen Dimmen.

1 Stunde Zeitmessung Ein/Aus

Erhéhen Sie die Helligkeit

Naturlichtmodus
(MAX. Helligkeit)

Drehen Sie sich um 2700K
Drehen Sie auf 6500K

Verringern Sie die Helligkeit

Umschaltung der

Farbtemperatur Nachtlicht-Modus

Baby-Futterungsmodus

Arbeitsmodus Lesemodus

Passend

Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung gut zur Lampe passt:

SchlieBen Sie den Adapter an die Stromversorgung an und verwenden Sie die
Fernbedienung, um die Lampe zu steuern. Normalerweise steuert die
Fernbedienung die Lampe perfekt.

Wenn die Fernbedienung flr die Lampe nicht funktioniert, passen Sie sie bitte
erneut an.

14
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Matching-Prozess:

1. Trennen Sie die Stromversorgung fir mehr als 10 Sekunden.

2. Driucken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung und halten Sie sie
gedruckt.

3. SchlieRen Sie das Netzteil an.

4. Wenn das Licht blinkt, stimmt es erfolgreich tberein.

Schalter aus Schalter aus
1 3
—= —

Dekodierungsprozess:

SchlieRen Sie die Stromversorgung 5 Mal an und trennen Sie sie, wenn die
Hauptleuchte blinkt, bedeutet dies, dass die Dekodierung erfolgreich war.

Schalter 5
Mal ein- und
ausschalten

15




(DE)

Vorsicht:

e Nur fur den Innengebrauch bestimmt.

e Halten Sie die Lampe aus der Reichweite von Kindern und Tieren.

e Stellen Sie die Lampe nicht im Badezimmer oder an feuchten Orten auf.

e Stellen Sie die Lampe auf flachen Oberflachen und nicht in der Ndhe von entzlindlichen
Materialien auf.

e Bevor Sie die Lampe reinigen, stellen Sie sicher, dass diese ausgeschaltet wurde.

e Stellen Sie vor dem GlUhbirnenwechsel sicher, dass die L ampe von der
Stromversorgung getrennt wurde und die Glihbirne abgekihlt ist.

e Ziehen Sie nicht am Stecker mit nassen Handen.

e Wenn das Stromversorgungskabel beschadigt wurde, darf es nur durch einen
qualifizierten Elektriker gewechselt werden.

e Berlihren Sie die Glihbirne nicht, wenn die Halterung aktiviert ist.

e Schauen Sie niemals direkt in eine leuchtende Gluhbirne.

e Hinweis: Schalten Sie das Licht nicht wiederholt ein und aus.

WARTUNGSANWEISUNGEN:

e Trennen Sie vor der Reinigung den Stecker vom Stromnetz..

e Wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem statischen Staubtuch
sauber.

e Vermeiden Sie stets die Verwendung von scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln, da
diese die Oberflache der Halterung beschadigen kénnen.

16
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Introduccioén

Gracias por comprar nuestra lampara de pie Arc. Lea atentamente las siguientes
instrucciones antes de usar.

Caracteristicas del producto

. Estilo clasico de pesca, embellece el ambiente espacial de la habitacion.

.Lampara de pie arqueada con acabado de color s6lido mezclado con una
pantalla de tela combina lo mejor del disefio minimalista con una paleta de
colores moderna para ofrecerte una lampara minimalista moderna perfecta para
cualquier espacio de tu hogar.

. Con la pantalla hecha de tela de lino, es mas ornamental durante el dia y tiene
una alta transmitancia de luz por la noche.

. Conun interruptor de pie tradicional, tanto los nifos como los adultos pueden
cambiar facilmente las luces;

.Lalampara esta equipada con una bombilla de control remoto, puede controlar
el interruptor de luz, el brillo y la temperatura del color a través del control
remoto convenientemente.

. Nuestro mando a distancia tiene la funcién de coincidencia de cédigos, que le
permite controlar varias luces con un mando a distancia en diferentes escenas.
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Parametro

Lampara
Modelo B31-544V70BK B31-544V90BK (FLJ-009-F1)
HNCHVENEIENERIEY MAX 60W
Material Acero
Tipo de casquillo E27
Interruptor Interruptor de pie + mando a distancia
Bombilla
Voltaje 220-240V / 50Hz
Potencia 9w
Brillo 800Im
NP ETENTTEN @M 2700K-6500K

Precauciones

N

. Si el control remoto no puede controlar la lampara, intente hacer coincidir los
codigos. Sisigues sin poder controlar la lampara después de que coincida el
codigo, ponte en contacto con nosotros lo antes posible.

.Asegurese de que el voltaje sea de 220-240 V. Este producto solo se puede
utilizar entre 220-240V.

. Desenchufe antes de limpiar.

N

w




3

Lista de paquetes

*Preinstalado E
B.Base x 1 C.Tuercax1 D. Pantallax 1 E. Soporte superior x1
0/ N\©_0
>
A.Lamparax 1 F.Pedalierx 1 G.Bombillax 1 H. Mando a distancia x 1

@ NOTA: Latuercade lalampara esta
en el portalamparas y debe QF
desenroscarse @

o

T

Ensamblaje

@ Conecte el tubo recto y el tubo portalamparas.
@-@ Conecte el tubo recto a otro tubo recto.

® Conecte el tubo recto a la base.

® Coloque el velcro en ambos extremos de la pantalla de la lampara. %)@
@-® Sujete el soporte a la pantalla de la lampara. T
© Retire la tuerca de la lampara ubicada en el portalamparas.

Primero, desenrosca la tuerca de la lampara preinstalada del
portalamparas. Luego, monta la pantalla ensamblada en el
portalamparas. Usa la tuerca de la lampara para asegurar la
pantalla al portalamparas.

@ Instale la bombilla para terminar el ensamblaje.
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Uso

Encendido/apagado: (1) Pise el interruptor de pie.

(2) Presione el boton del interruptor en el control remoto.
CCT: presione el boton de temperatura de color +/-, la pulsacién corta es para
graduar la atenuacién, la pulsacién larga es para la atenuacion continua.
Brillo: presione el boton de brillo +/-, la pulsacién corta es para graduar la
atenuacién, la pulsacién larga es para la atenuacion continua.

Tiempo de 1 hora Encendido/Desactivado

Sube el brillo

Modo de luz natural
(brillo MAX)

Asuvez, 2700K
Girar a 6500K

Baja el brillo

Cambio de temperatura
de color

Modo de luz nocturna

Modo de alimentacién
del bebé

Modo de trabajo Modo de lectura

Cotejo
Asegurese de que el control remoto coincida bien con la lampara:

Conecte el adaptador a la fuente de alimentacion y use el control remoto para
controlar lalampara. Por lo general, el control remoto de la lampara
perfectamente.

Si el control remoto no funciona para la lampara, vuelva a emparejarlos.

19
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Proceso de emparejamiento:

1. Desconecte la fuente de alimentacion durante mas de 10 segundos.
2. Presione el boton de encendido en el control remoto y manténgalo presionado.
3. Conecte la fuente de alimentacion.

Cuando la luz parpadea, coincide con éxito

Apagacel

Apagael
interruptor interruptor

1 3
—= —

Proceso de decodificacion:

Conecte y desconecte la fuente de alimentacién 5 veces, cuando la luz principal
parpadea, significa que se decodificé con éxito.

C/——rﬁ

H Q
\

Apagay enciende el
interruptor 5 veces

3
Ii
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PRECAUCION

e Solo para uso en interiores.
e Mantener fuera del alcance de los nifios y animales.
e No lo use en el bafio o en lugares humedos.

e Coloque la lampara sobre una superficie limpia y asegurese de que esta colocada lejos
de cualquier material inflamable.

e Antes de limpiar la lampara, asegurese de que esté apagada.

e Antes de reemplazar la bombilla, asegurese de que el enchufe ha sido retirado de la
tomay la lampara se ha enfriado.

e No tire del enchufe con las manos mojadas.

e Si el cable de alimentacién esta dafiado, s6lo debe ser reemplazado por un ingeniero
cualificado.

e No toque las bombillas mientras el aparto esté encendido.
e Nunca mire directamente a una bombilla encendida.
e Aviso: No encienda y apague la luz repetidamente.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:
e Desenchufe la [ampara antes de limpiarla.
e Limpie con un pafio suave y seco o un plumero estatico.

e Evite siempre el uso de productos quimicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que
pueden dafiar el acabado del aparato.

21




aT)

Introduzione

Grazie per aver acquistato la nostra lampada da terra ad arco. Si prega di leggere
attentamente le seguentiistruzioni prima dell'uso.

caratteristiche del prodotto

. Stile classico di pesca, impreziosiscono I'atmosfera spaziale della stanza.

.Lalampada da terra ad arco con finitura in tinta unita mescolata a un paralume
in tessuto combina il meglio del design minimalista con una tavolozza di colori
moderna per offrirti una lampada moderna e minimalista perfetta per qualsiasi
spazio della tua casa.

. Conil paralume realizzato in tessuto di lino, € piu ornamentale durante il giorno
e ha un'elevata trasmissione della luce di notte.

. Con un interruttore a pedale tradizionale, siai bambini che gli adulti possono
facilmente accendere le luci;

.Lalampada é dotata di una lampadina del telecomando, € possibile controllare
comodamente l'interruttore della luce, la luminosita e la temperatura del colore
tramite il telecomando.

. Il nostro telecomando ha la funzione di corrispondenza del codice, che consente
di controllare piu luci con un telecomando in scene diverse.
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Parametro

Lampada
Modello B31-544V90BK (FLJ-009-F1)
CUPENCAENEIEGIES MAX 60W
Materiale Acciaio
Tipo di presa E27
Interruttore Interruttore a pedale + telecomando
Lampadina
Tensione 220-240V /50Hz
Potenza 9w
Luminosita 800Im
I EIETENERDIE] 2700K-6500K

Precauzioni

N

. Seil telecomando non ¢ in grado di controllare la lampada, provare a far
corrispondere i codici. Se non riesci ancora a controllare la lampada dopo che il
codice ¢ stato abbinato, ti preghiamo di contattarci il prima possibile.

.Assicurati che la tensione sia 220-240 V. Questo prodotto puo essere utilizzato
solotra220e240V.

. Scollegare prima della pulizia.

N
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Elenco dei pacchetti

*Preinstallato
B.Base x 1 C.Dadox 1 D. Paralume x 1
0/ TN\®_0
A.Lampadax 1 F.Movimento centralex1  G.Lampadinax 1 H. Telecomando x 1

@ NOTA: Il lamp il dado si trova sul
lamp portalampada e deve essere
svitato

Montaggio

@ Collegare il tubo diritto e il tubo del portalampada.

@-@ Collegare il tubo diritto a un altro tubo diritto.

® Collegare il tubo diritto alla base.

® Mettere insieme il velcro su entrambe le estremita del paralume.
@-® Agganciare la staffa al lampparalume.

® Rimuovere il dado della lampada situato sul portalampada.

Per prima cosa, svitare il dado della lampada preinstallato dal
portalampada. Quindi, montare il paralume assemblato sul
portalampada. Usare il dado della lampada per fissare il
paralume al portalampada.

@ Installare lalampadina per completare il montaggio
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E. Staffa superiore x 1
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Ut
Uso
On/Off: (1) Premere l'interruttore a pedale.

(2) Premere il pulsante di commutazione sul telecomando.
CCT: premere il pulsante della temperatura del colore +/-, premere brevemente
perla gradazione dell'attenuazione, premere a lungo per I'attenuazione continua.
Luminosita: premere il pulsante della luminosita +/-, la pressione breve per la
gradazione dell'attenuazione, la pressione prolungata per |I'attenuazione continua.

Cronometraggio di 1 ora—————] Acceso spento

Alza la luminosita

Modalita luce naturale
(luminosita MAX)

Passaa2700K———j
Passa a 6500K

Abbassa la luminosita

Commutazione della

Modalita luce notturna
temperatura del colore

Modalita di alimentazione
del bambino

Modalita di lavoro——————] Modalita di lettura

Abbinamento

Assicurati che il telecomando corrisponda bene alla lampada:

Collegare I'adattatore all'alimentazione e utilizzare il telecomando per controllare
lalampada. Di solito, il telecomando controlla perfettamente la lampada.

Se il telecomando non funziona per la lampada, si prega di riabbinarli.
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Processo di abbinamento:
1. Scollegare I'alimentazione per pit di 10 secondi.

2. Premi il pulsante di accensione sul telecomando e tienilo premuto.

3. Collegare I'alimentazione.

4. Quando la luce lampeggia, corrisponde correttamente.

aT)

Spegni
I'interruttore

4

i

Spegni
I'interruttore

4

Processo di decodifica:

Collegare e scollegare I'alimentazione 5 volte, quando la luce principale

lampeggia, significa che la decodifica & riuscita.

Spegni e accendi
I'interruttore 5 volte

4

H (@)
\
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Ut
ATTENZIONE

e Solo per uso interno.
e Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
e Non utilizzare in bagno o in luoghi umidi.

e Posizionare la lampada su una superficie piana e accertarsi che sia posizionata lontano
da qualsiasi materiale inflammabile.

e Prima di pulire la lampada, assicurarsi che sia spenta.

e Prima di sostituire la lampadina, assicurarsi che la spina sia stata rimossa dalla presa e
che la lampada si sia raffreddata.

e Non tirare la spina dalla presa con le mani bagnate.

e Se il cavo di alimentazione & danneggiato, deve essere sostituito da un tecnico
qualificato.

e Non toccare la lampadina quando I'apparecchio & acceso.
e Non guardare mai direttamente la lampadina accesa.
e Attenzione: Non accendere e spegnere ripetutamente la lampadina.

ISTRUZIONI PER LA CURA:
e Scollegare la lampada prima di pulire.
e Pulire con un panno morbido e asciutto o con uno spolverino statico.

e Evitare sempre di usare prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi perché
potrebbero danneggiare la finitura dell'apparecchio.
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If you have any questions, please contact our
customer care center.
Our contact details are below:

@ 0044-800-240-4004

}vl I‘ enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez
contacter notre centre d'assistance a la
clientéle.

Nos coordonnées sont les suivantes:

@ 0033-1-84166106

Wl I‘ aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France

2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France

Fabriqué en Chine

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte
an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

@ 0049-0(40)-88307530
}Y A service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstrafie 309
D-20537 Hamburg
Germany

IN CHINA HERGESTELLT
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Sitiene alguna pregunta, comuniquese con
nuestro Centro de Atencidn al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

@ 0034-931294512

A

'~
Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/Roc Gros, n°15. 08550, Els Hostalets de
Balenya, Spain.

B66295775

www.aosom.es
atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

atencioncliente@aosom.es

Se tiver alguma duvida, por favor contacte o
nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto sdo os seguintes:

@ 0034-931294512

DA

oabd
IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYA
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H AS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

info@aosom.pt.

In caso di dubbio, si prega di contattare il
nostro centro assistenza clienti.
| nostri dettagli di contatto sono di seguito:

@ 0039-0249471447

M clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM ltaly srl

Centro Direzionale Milanofiori
Strada1Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.1.: 08567220960

FATTO IN CINA




C E G E é?)@ CONFORME AUX EXIGENCES DE SéCURITé

PAP

Aosom
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